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In Deutschland zu Hause - in Europa unterwegs

Liebe Kunden, Interessenten und Schuko-Partner,
seit Uiber 50 Jahren steht Schuko als Familienunternehmen mit seinem Namen flir konsequente Kundennahe.

Diesen Anspruch erfiillen unsere Mitarbeiter in den 7 Standorten Tag fiir Tag mit ihrem langjahrigen
Know-how, Erfahrung und umfassendem Service.

Uberall dort, wo es um Absaugtechnik und Filtersysteme geht, bietet Schuko lhnen innovative Losungen
,Made in Germany*“, die zum Gesundheitsschutz Ihrer Mitarbeiter, zur Sauberkeit am Arbeitsplatz und
zu noch hoherer Produktqualitat beitragen.

Die hohe Zufriedenheit unserer Kunden in zahlreichen Branchen von Handwerk und Industrie
ist flir uns die Bestatigung, dass wir auf dem richtigen Weg sind auch in Zukunft
kontinuierlich zu wachsen — in unserem Kernmarkt Europa und dariiber hinaus.

Unsere technischen Fachberater beantworten selbstverstéandlich Ihre Fragen rund um das Thema Absaugung
und vereinbaren sehr gern mit lhnen einen Termin, um Uber Ihren individuellen Bedarf zu sprechen.

Uberzeugen Sie sich selbst!

Andre und Heiko Schulte-Siidhoff




Durch die Auswahl unterschiedlicher Laufrader

konnen Ventilatoren in Rohluftleitungen vor der Filteranlage..................

Rohluftseitig eingesetzter Ventilator
fiir Filteranlagen im Uberdruckbetrieb

Reinluft/gefilterte Riickluft

s | .. Rohluft
Rohluft >!$

( 'h-!,anﬁlamr FiltEraﬂlEgE
Ventilator driickt verunreinigte Luft
Holz- durch die Filteranlage.
bearbeitungs-
maschine

Skizze: Einsatz im Uberdrucksystem

Der Ventilator - das Herz der Absauganlage

® Der Ventilator als Leistungszentrum |
und Herz einer Absauganlage bestimmt
deren Wirksamkeit und die Betriebskosten.

B Es gibt unteschiedliche Ventilatorenarten,
wie: Axialventilatoren, Diagonalventilator,
Radialventilatoren ...

[ |
®  Fr die Erfassung und pneumatische
Forderung von Stauben oder Teilchen sind
Radial-Ventilatoren bestens geeignet.
Sie werden uberall dort eingesetzt, wo es u

auf groBere Druckerhohung bei gleicher
Luftmenge ankommt. Die Luft wird parallel
zur Antriebsachse angesaugt und durch die
Rotation des Laufrads um 90° umgelenkt und
radial ausgeblasen. *

*Quelle: Wikipedia

Unsere hochwertigen Radialventilatoren
aus eigener Herstellung sind fiir den
industriellen Einsatz konzipiert und bieten
je nach Auswahl und technischen Daten

die Maglichkeit, die Leistung optimal an lhre
Bediirfnisse anzupassen.

Die richtige Ventilatoren-Auswahl
(Gehause, Laufrad, Motorleistung) erfolgt
angepasst an die jeweiligen Einsatz-
bedingungen.

Fir die Bereiche Papierbe- und -verarbei-
tung sowie fiir die Kunststoffverarbeitung
verfligt Schuko (iber eine spezielle
Ventilatorenbaureihe.



-...e«.0ZW. in Reinluftleitungen
nach der Filteranlage angeordnet werden.

Reinluft/gefilterte Rickluft

e
* Reinluft >%
Reinluftseitig eingesetzter | I | I Ventilator

Ventilator flr Filteranlagen
im Unterdruckbetrieb Ventilator zieht verunreinigte Luft

durch die Filteranlage.
( Rohluft
f Filteranlage

Holz-
bearbeitungs-
maschine

Skizze: Einsatz im Unterdrucksystem

Laufrader - aus eigener Herstellung

B Erstklassige Laufrader
mit hohem Wirkungsgrad Offene Laufrider

bilden die Grundiage fur fiir den groben Materialtransport
eine optimale Energienutzung. in rohluftseitig eingesetzten Ventilatoren
mit einem Wirkungsgrad
zwischen 50 und 62 %.

B Es wird zwischen offenen und
geschlossenen Laufradern
unterschieden (siehe rechts).

Geschlossene Laufrader

®  Fir einen verschleiBarmen, fir deanranspor‘[ von Stéubep,
schonenden und vibrationsfreien Lauf ~  feinerem Material oder in
sorgen unsere statisch und dynamisch reinluftseitig eingesetzten Ventilatoren

) . mit einem Wirkungsgrad
gewuchteten Stahllaufrader mit wischen 78 und 90 %.

Spannbuchsensystem nach VDI 2060.




Leistungsstarke, deutsche
Qualitdtsmotoren nach européischem '
Standard und IEC-Norm.

Massive Transportsen ...--=**""" "
fur die einfache Montage (

Runde Saug- und Druck-
stutzen zur stabilen
Rohrbefestigung zéhlen
zum Lieferumfang.

Erhdhte Sicherheit durch eine
Einstrdmdiise aus VA-Stahl
(nach VDMA 24169 Teil 1.),
die Schlag- und Reibfunken
verhindert.

“*-.. Stabiles und druckdichtes Gehause
aus leichtem Aluminium oder
stabilem Stahl, wahlweise verzinkt
oder lackiert lieferbar.

Die feste Konstruktion ist ideal
flir einen hohen Unterdruck
im Absaugsystem geeignet.

Hochwertige Ausstattung

B Schuko Industrie-Ventilatoren aus eigener

Entwicklung und Produktion enthalten
deutsche Motoren und sind besonders
geeignet flr das Absaugen von trockenen
Stauben und Spanen (Holzfeuchte < 30 %),
wie sie in der Holzbearbeitung entstehen.

Fiir beste Leistungsdaten und einen stor-
ungsfreien Lauf sorgen geschweiBte,
druckdichte Gehduse und nach hochstem
Schuko Standard gewuchtete Laufrader.

Als geschweiBte Industrieausfiihrung sind
sie fir den langjahrigen Betrieb entwickelt
und entsprechen der DIN 24166 "Technische
Lieferbedingungen fiir Ventilatoren".

Auf dem werkseigenen Priifstand

wird jeder Ventilatorentyp getestet.

Ein mechanischer und elektrotechnischer
Probelauf ist obligatorisch.

Fir passgenaue und kurze Rohrleitungswege
sind verschiedene Gehduseausblasrichtungen
erhaltlich.

Je nach Aufstellungsort erhalten die
Ventilatoren einen entsprechenden
Oberflachenschutz.

Fiir extreme Umgebungsbedingungen
konnen die Gehause in feuerverzinkter
Ausfiihrung geliefert werden (optional).



Schwingungsdampfer zwischen

Fir die Lagerung des Laufrades wer- Schuko Kaskaden-System

Ventilator und Unterkonstruktion dienen den nur Qualitatsbhauteile, wie spezi- Hier kommen mehrere Einzelventilatoren,

zur Reduktion der Schalllibertragung elle Schuko Gussflanschlager z.B. 4 Vlentilatoren mit je 5,5 KW Leistung

und sorgen so fir einen leiseren und eingesetzt. Diese sorgen flr Laufruhe, zum Einsatz, die bedarfsabhangig zu-

vibrationsdrmeren Betrieb. eine besondere VerschleiBfreiheit bzw. abgeschaltet werden kdnnen. So
und sehr hohen Standzeiten von kann immer, selbst bei einer kleinen

B Die Anpassung wechselnder Absaugleistungen

Schuko-Ventilatoren.

Luftmenge, eine optimale Anpassung der
Absauganlage an den tatsachlich beno-
tigten Luftbedarf erzeugt werden.

Qualitat, die sich auszahit!

kann mit einem Frequenzumwandler kosten-
sparend vorgenommen werden (optional).

Zur Reduzierung von Schallimmissionen

am Arbeitsplatz, sowie zur LGsung von
Schallschutzproblemen in der Nachbarschaft,
liefert Schuko hochwertige Schallschutz-
systeme. Gehduseisolierungen, Schallschutz-
kabinen und Absorbtionsschalldampfer
werden auf ihre Vorgaben hin dimensioniert
und optimiert.

Alle Ventilatoren sind in schallgedampfter
Ausfiihrung lieferbar (optional).
Bautoleranzen +5 % nach VDMA 24166

Die auf den Folgeseiten angegebenen Leistungsdaten
in den Tabellen beruhen auf einer Ansaugtemperatur
von 20 °C bei einem Atmosphéarendruck von

1.013 mbar, entsprechend einer Dichte des
Fordermediums von 1,2 kg/m3.




S 250 0 S2 5,5 kW
Antriebsseite;

= Abbildung; Ansaugseite

= Die Abbildung zeigt einen

Ventilatorposition GR 360/1

= Die Abbildung zeigt einen
S3500L2 15 kW
Antriebsseite/Ansaugseite;
Ventilatorposition GL 90/6

Schuko-Radialventilatoren Baureihe S

Der Einsatzbereich fiir S-Ventilatoren ist (iberall dort, wo Standardmaschinen abgesaugt werden.

TOP Ausstattung

Die Antriebsgruppe der Baureihe S besteht aus
hochwertigen, deutschen Qualititsmotoren
nach europaischem Standard und IEC-Norm.

Die Gehduse-Ausfiihrungen S1 und S2 [N sind
standardmaBig in verzinkter Version. Sie bieten
optimalen Korrosionsschutz und sind fiir die
AuBenaufstellung bestens geeignet.

Die Gehause der Typen L1, L2 und L3 sind
standardmaBig lackiert, gegen Aufpreis
auch verzinkt erhéltlich.

Das Stahllaufrad mit Stahlfliigeln ist direkt auf
den Motorwellenzapfen aufgesetzt.

Die Motorlagerung ist fir diese Lastaufnahme
extra berechnet und ausgelegt. Die
Motordrehzahl betragt ca. 2800 1/min.

Die Antriebsleistungen reichen von 1,5 bis 37 kW.
Volumenstrom [m3/h] und Pressung [Pa] sind
optimal ausgelegt.

Fir einen leiseren und vibrationsarmeren Betrieb
werden die S-Ventilatoren baugréBenabhéngig
mit Schwingungsdampfern ausgestattet.



Baureihe S, GR/GL 90 (rechts- oder linksdrehend, Ausblasrichtung 90°)

Motor- Volumen- Gesamt- Gewicht Abmessungen (mm)
Leistung strom in druckdiff. (]

Art.-Nr  in kW Typ-od mé/h in Pa H H1 H2

offenes Laufrad

12000 1,5 S/120/0/S1/1,5 1157 1364 50 795 515 553 151 510 280 613 313 320 216 120 20
14000 1,5 S/140/0/S1/1,5 1451 1398 50 795 515 543 151 510 280 613 313 320 216 120 20
16000 1,5 S/160/0/S1/1,5 1688 1906 52 795 515 533 151 510 280 613 313 320 216 120 20
18000 2,2 S/180/0/51/2,2 2195 2162 56 795 515 523 151 510 280 613 313 320 216 120 20
18100 3,0 S/180/0/51/3,0 2219 2213 60 795 515 523 151 535 280 613 313 320 216 120 20
20000 3,0 S/200/0/S1/3,0 2899 2318 61 795 515 513 151 535 280 613 313 320 216 120 20
20100 4,0 S/200/0/S2/4,0 3281 2576 77 851 571 610 169 595 293 710 358 380 247 103 20
25000 4,0 S/250/0/S2/4,0 4367 2281 78 851 571 585 169 595 293 710 358 380 247 103 20
25010 5,5 S/250/0/S2/5,5 4626 2590 84 851 571 585 169 668 293 710 358 380 247 103 20
25020 7,5 S/250/0/S2/7,5 4968 2939 88 851 571 585 169 668 293 710 358 380 247 103 20
30000 5,5 S/300/0/S2/5,5 6026 1818 83 851 571 560 169 668 293 710 358 380 247 103 20
30100 7,5 S/300/0/S2/7,5 6753 2584 88 851 571 560 169 668 293 710 358 380 247 103 20

Baureihe S, GR/GL 360 (rechts- oder linksdrehend, Ausblasrichtung 360°)

offenes Laufrad

12000 1,5 S/120/0/S1/1,5 1157 1364 50 560 548 500 151 510 260 828 313 320 216 140 20
14000 1,5 S/140/0/S1/1,5 1451 1398 50 560 548 490 151 510 260 828 313 320 216 140 20
16000 1,5 S/160/0/51/1,5 1688 1906 52 560 548 480 151 510 260 828 313 320 216 140 20
18000 2,2 S/180/0/51/2,2 2195 2162 56 560 548 470 151 510 260 828 313 320 216 140 20
18100 3,0 S/180/0/51/3,0 2219 2213 60 560 548 470 151 535 260 828 313 320 216 140 20
20000 3,0 S/200/0/S1/3,0 2899 2318 61 560 548 460 151 535 260 828 313 320 216 140 20
20100 4,0 S/200/0/S2/4,0 3281 2576 77 626 636 526 169 595 274 916 358 380 247 162 20
25000 4,0 S/250/0/S2/4,0 4367 2281 78 626 636 501 169 595 274 916 358 380 247 162 20
25010 5,5 S/250/0/S2/5,5 4626 2590 84 626 636 501 169 668 274 916 358 380 247 162 20
25020 7,5 S/250/0/S2/7,5 4968 2939 88 626 636 501 169 668 274 916 358 380 247 162 20
30000 5,5 S/300/0/S2/5,5 6026 1818 83 626 636 476 169 668 274 916 358 380 247 162 20
30100 7,5 S/300/0/S2/7,5 6724 2584 88 626 636 476 169 668 274 916 358 380 247 162 20

Schallddmmkapseln: GR/GL 90 auf Anfrage, GR/GL 360 SDK 1 A

e ?ﬁ
|

= Baureihe S GR 90 = Baureihe S GR 90

G

o1
N/

Lieferbare Gehdusepositionen (von der Antriebsseite gesehen, nach VDMA 24165)

pladaBalabelalat

=GR 360/1 = GR 90/2 = GR 180/3 = GR 270/4 = GL 360/5 = GL90/6 = GL180/7 = GL270/8

A

Schallddammkapseln: GR/GL 90 auf Anfrage, GR/GL 360 SDK 3 E - €
A od
H1 G H
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= Baureihe S GR 90 = Baureihe S GR 360




Baureihe S, GR/GL 90 (rechts- oder linksdrehend, Ausblasrichtung 90°)

Motor- Volumen- Gesamt- Gewicht Abmessungen (mm)
Leistung strom in  druckdiff. kg
Art.-Nr  in kW Typ-od m3h in Pa H1
offenes Laufrad
25030 S/250/0/L1/7,5 4273 4259 200 936 408 852 552 42 60
25040 S/250/0/L.2/15,0 4460 6299 250 1006 922 650 42 66
30200 $/300/0/L2/11,0 7726 3499 230 1006 922 650 42 66
30300 $/300/0/L2/15,0 6867 4546 250 1006 922 650 42 66
35000 $/350/0/L2/11,0 9213 3136 240 1006 922 650 42 66
35100 15,0 S/350/0/L2/15,0 10930 3019 250 1451 1006 789 191 815 548 1006 922 650 42 66
40000 18,5 S/400/0/L2/18,5 12983 3324 270
‘geschlossenes Laufrad
872500 55 §/250/G/L1/5,5 3628 4014 190
\ 872510 7,5 S/250/G/L1/7,5 6585 3057 185
872520 S/250/G/L2/11,0 5712 4621 235
873030 $/300/G/L1/5,5 5987 2625 190
873000 $/300/G/L1/7,5 7726 3289 200
873100 $/300/G/L2/11,0 8069 3889 240
873010 $/300/G/L2/15,0 6292 5630 250
873020 S/300/G/L2/18,5 7897 5964 260
873520 S/350/G/L2/7,5 6957 3317 210
873500 $/350/G/L2/11,0 8012 3798 240
873600 $/350/G/L2/15,0 8870 4494 250
874000 S/400/G/L2/11,0 10014 3147 235
874100 S/400/G/L2/15,0 13294 3205 250
874200 S/450/G/L2/18,5 15332 3130 315
874300 S/450/G/L3/22,0 16838 4297 440
874400 S/500/G/L3/30,0 18086 4180 490
874410 S/500/G/L3/37,0 22427 4372 345

Baureihe S, GR/GL 360 (rechts- oder linksdrehend, Ausblasrichtung 360°)

offenes Laufrad

25030 $/250/0/L1/7,5 4273 4259 200 936 936 779 42 60
25040 $/250/0/L.2/15,0 4460 6299 250 1006 839 42 66
30200 $/300/0/L2/11,0 7726 3499 230 1006 814 42 66
30300 $/300/0/L2/15,0 6867 4546 250 1006 814 42 66
35000 $/350/0/L.2/11,0 9213 3136 240 1006 789 42 66
35100 $/350/0/L2/15,0 10930 3019 250 1006 789 42 66
40000 $/400/0/L.2/18,5 12983 3324 270 1006 764 42 66
45000 S/450/0/L.2/22,0 14091 3381 370 1006 1006 764 42 66
45100 30,0 S/450/0/L2/30,0 15860 3528 420 1006 1006 764 42 66
50000 30,0 S/500/0/L3/30,0 16838 4117 490 1040
50100 37,0 S/500/0/L3/37,0 17016 4851 510

geschlossenes Laufrad

872500 5,5 S/250/G/L1/5,5 3628 4014 190

872510 7,5 S/250/G/L1/7,5 6585 3057 185

872520 S/250/G/L2/11,0 5712 4621 235

873030 S/300/G/L1/5,5 5987 2625 190

873000 S/300/G/L1/7,5 7726 3289 200

873100 S/300/G/L2/11,0 8069 3889 240

873010 S/300/G/L2/15,0 6292 5630 250

873020 S/300/G/L2/18,5 7897 5964 260

873520 S/350/G/L2/7,5 6957 3317 210

873500 S/350/G/L2/11,0 8012 3798 240

873600 S/350/G/L2/15,0 8870 4494 250

874000 S/400/G/L2/11,0 10014 3147 235

874100 S/400/G/L2/15,0 13294 3205 250

874200 S/450/G/L2/18,5 15332 3130 315

874300 S/450/G/L3/22,0 16838 4297 440

874400 S/500/G/L3/30,0 18086 4180 490

874410 S/500/G/L3/37,0 22427 4372 345




91

B Die Abbildung zeigt einen
K 350 0 K2 15 kW
Antrigbsseite;
Ventilatorposition GR 90/2

B Abbildung; Ansaugseite

Schuko-Radialventilatoren Baureihe K

Das ,K“ steht bei dieser Ventilatorenbaureihe fiir ,Keilriemenantrieb®. Diese schweren Ventilatoren
sind sowohl flir den Einsatz im Rohluft- als auch im Reinluftbereich geeignet.

TOP Ausstattung

Das Stahllaufrad mit Stahlfliigeln ist auf eine
mehrfach gelagerte Zwischenwelle montiert.
Die Drehzahl des Laufrades ist speziell auf
den geforderten Volumenstrom [m3/h] und
die erforderliche Pressung [Pa] abgestimmt.

Die Antriebsleistung von 7,5 bis 37 kW wird
iber einen Keilriemen auf das Laufrad tiber-
tragen. Das bietet den Vorteil, dass auch nach-
traglich erforderliche Leistungsveranderungen
(mehr Absaugleistung bei zusatzlichen
Maschinen) durch den Austausch des Antriebs-
motors und Anderung des Ubersetzungs-
verhéltnisses vorgenommen werden konnen.

Die Gehause der Typen K2, K3 und K4 sind
standardmaBig lackiert, gegen Aufpreis auch
feuerverzinkt oder mit einem Grundrahmen
erhaltlich.

Diese Ventilatoren erlauben eine individuelle
Leistungsanpassung und energiesparende
Motorauslegung durch eine veranderbare
Keilriemen(ibersetzung.

Schwingungsdampfer sind bei den Gehdusen
der Baureihe K baugroBenabhangig ab Werk
montiert.



Baureihe K, GR/GL 90 (rechts- oder linksdrehend, Ausblasrichtung 90°)

Motor- Volumen- Gesamt- Gewicht Abmessungen (mm)
Leistung strom in druckdiff. (]

Art-Nr  in kW Typ-od m3/h in Pa

offenes Laufrad

825000 7,5 K/250/0/K2/7,5 4980 3078 265 1532 1006 846 479 818 629 1458 465 1088 680 40 35
825100 11,0 K/250/0/K2/11,0 4815 4328 285 1532 846 818 629 1516 465 1088 680 40 35
830100 7,5 K/300/0/K2/7,5 7153 2144 265 1532 821 750 1088 680 40 35
830200 11,0 K/300/0/K2/11,0 7134 3399 285 1532 821 765 1088 680 40 35
830300 15,0 K/300/0/K2/15,0 8584 4035 325 1532 821 765 1088 680 40 35
835000 7,5 K/350/0/K2/7,5 9099 2132 265 1532 ) 796 750 1088 680 40 35
835100 11,0 K/350/0/K2/11,0 8155 3097 285 1532 796 765 1088 680 40 35
835200 15,0 K/350/0/K2/15,0 9926 3035 320 1532 796 765 1088 680 40 35
835300 18,5 K/350/0/K2/18,5 9217 4515 336 1532 796 765 1088 680 40 35
840000 11,0 K/400/0/K2/11,0 10989 2172 285 1532 771 765 1088 680 40 35
840100 15,0 K/400/0/K2/15,0 11610 2983 320 1532 771 765 1088 680 40 35
840200 18,5 K/400/0/K2/18,5 12141 3314 336 1532 771 765 1088 680 40 35
840300 15,0 K/450/0/K2/15,0 12500 2750 320 1532 746 765 1088 680 40 35
845000 15,0 K/450/0/K3/15,0 17720 1840 510 1792 > 875 920 1228 850 40 35
845100 18,5 K/450/0/K3/18,5 13958 2556 568 1792 875 920 1228 850 40 35
845200 22,0 K/450/0/K3/22,0 15908 2735 584 1792 875 920 1228 850 40 35
850000 18,5 K/500/0/K3/18,5 15243 2608 568 1792 850 920 1228 850 40 35
850100 22,0 K/500/0/K3/22,0 20029 2376 584 1792 850 567 920 1228 850 40 35
geschlossenes Laufrad

872550 7,5 K/250/G/K2/7,5 3776 4382 265 1532 1006 846 479 818

1088 680 40 35

872530 7,5 K/300/G/K2/7,5 5494 2935 265 1532 821 750 1088 680 40 35
872540 11,0 K/300/G/K2/11,0 8065 3200 285 1532 1006 821 479 765 1088 680 40 35
872560 150 K/300/G/K2/150 11789 3535 325 1532 821 765 1088 680 40 35

873530 7,5 K/350/6/K2/7,5 7936 2780 265 1532 1006 796 479 750
873540 11,0 K/350/G/K2/11,0 8685 3158 285 1532 1006 796 479 765
873550 150 K/350/G/K2/150 11731 3712 320 1532 1006 796 479 765
873510 185 K/350/G/K2/185 11521 4201 336 1532 1006 796 479 765
874030 11,0 K/400/G/K2/11,0 10635 2697 285 1532 771 765
874010 150 K/400/G/K2/150 12407 2868 320 1532 771 765
874020 185 K/400/G/K2/185 11521 4151 336 1532 1006 771 479 765
874500 150 K/450/G/K3/150 16041 2647 510 1792 875 920
874510 185 K/A50/G/K3/185 17547 3195 568 1792 875 920
874520 22,0 K/A50/G/K3/22,0 19143 3260 584 1792 1146 875 567 920
875000 18,5 K/500/G/K3/185 19320 3035 568 1792 1146 850 567 920
875010 22,0 K/500/G/K3/22,0 18611 3475 584 1792 1146 850 567 920
875020 30,0 K/500/G/K3/30,0 26768 3051 663 1792 850 920
875050 37,0 K/A50/G/K3/37,0 19300 4700 750 1792 875 567 1090

1088 680 40 35
1088 680 40 35
1088 680 40 35
1088 680 40 35
1088 680 40 35
1088 680 40 35
1088 680 40 35
1228 850 40 35
1228 850 40 35
1228 850 40 35
1228 850 40 35
1228 850 40 35
1228 850 40 35
1228 850 40 35

§qhalld§immkap§gln: aqf Anfrage;

A G Lieferbare Gehdusepositionen (von der
H F Antriebsseite gesehen, nach VDMA 24165)
=

M
o,

B GR360/1 M GR90/2 W GR 270/4

=R b o F

= Baureihe K GR 90 W GL 360/5 W GL906  MGL270/8

s 8l [OE.
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Baureihe K, GR/GL 360 (rechts- oder linksdrehend, Ausblasrichtung 360°)

Motor- Volumen- Gesamt- Gewicht Abmessungen (mm)
Leistung strom in  druckdiff. kg

Art-Nr  inkW Typ-ed m3/h in Pa H H1 H2
offenes Laufrad

825000 7,5 K/250/0/K2/7,5 4980 3078 265 1300 1006 839 479 818 458 1458 555 1088 35
825100 11,0 K/250/0/K2/11,0 4815 4328 285 1300 1006 839 479 818 458 1516 555 1088 35
830100 7,5 K/300/0/K2/7,5 7153 2144 265 1300 1006 814 479 750 458 1458 555 1088 35
830200 11,0 K/300/0/K2/11,0 7134 3399 285 1300 1006 814 479 765 458 1516 555 1088 35
830300 15,0 K/300/0/K2/15,0 8584 4035 325 1300 1006 814 479 765 458 1516 555 1088 35
835000 7,5 K/350/0/K2/7,5 9099 2132 265 1300 1006 789 479 750 458 1458 555 1088 35
835100 11,0 K/350/0/K2/11,0 8155 3097 285 1300 1006 789 479 765 458 1516 555 1088 35
835200 15,0 K/350/0/K2/15,0 9926 3035 320 1300 1006 789 479 765 458 1516 555 1088 35
835300 18,5 K/350/0/K2/18,5 9217 4515 336 1300 1006 789 479 765 458 1516 555 1088 35
840000 11,0 K/400/0/K2/11,0 10989 2172 285 1300 1006 764 479 765 458 1516 555 1088 35
840100 15,0 K/400/0/K2/15,0 11610 2983 320 1300 1006 764 479 765 458 1516 555 1088 35
840200 18,5 K/400/0/K2/18,5 12141 3314 336 1300 1006 764 479 765 458 1516 555 1088 35
840300 15,0 K/450/0/K2/15,0 12500 2750 320 1300 1006 739 479 765 458 1516 555 1088 35
845000 15,0 K/450/0/K3/15,0 17720 1840 510 1436 1146 868 567 920 515 1711 638 1228 35
845100 18,5 K/450/0/K3/18,5 13958 2556 568 1436 1146 868 567 920 515 1746 638 1228 35
845200 22,0 K/450/0/K3/22,0 15908 2735 584 1436 1146 868 567 920 515 1746 638 1228 35
850000 18,5 K/500/0/K3/18,5 15243 2608 568 1436 1146 843 567 920 515 1746 638 1228 35
850100 22,0 K/500/0/K3/22,0 20029 2376 584 1436 1146 843 567 920 515 1746 638 1228 35

geschlossenes Laufrad

872550 7,5 K/250/G/K2/7,5 3776 4382 265 1300 1006 839 479 818 458 1458 555 1088 35
872530 7,5 K/300/G/K2/7,5 5494 2935 265 1300 1006 814 479 750 458 1458 555 1088 35
872540 11,0 K/300/G/K2/11,0 8065 3200 285 1300 1006 814 479 765 458 1516 555 1088 35
872560 15,0 K/300/G/K2/15,0 11789 3535 325 1300 1006 814 479 765 458 1516 555 1088 35
873530 7,5 K/350/G/K2/7,5 7936 2780 265 1300 1006 789 479 750 458 1458 555 1088 35
873540 11,0 K/350/G/K2/11,0 9614 3399 285 1300 1006 789 479 765 458 1516 555 1088 35
873550 15,0 K/350/G/K2/15,0 11731 3712 320 1300 1006 789 479 765 458 1516 555 1088 35
873510 18,5 K/350/G/K2/18,5 11521 4201 336 1300 1006 789 479 765 458 1516 555 1088 35
874030 11,0 K/400/G/K2/11,0 10635 2697 285 1300 1006 764 479 765 458 1516 555 1088 35
874010 15,0 K/400/G/K2/15,0 12407 2868 320 1300 1006 764 479 765 458 1516 555 1088 35
874020 18,5 K/400/G/K2/18,5 11521 4151 336 1300 1006 764 479 765 458 1516 555 1088 35
874500 15,0 K/450/G/K3/15,0 16041 2647 510 1436 1146 868 567 920 515 1711 638 1228 35
874510 18,5 K/450/G/K3/18,5 17547 3195 568 1436 1146 868 567 920 515 1746 638 1228 35
874520 22,0 K/450/G/K3/22,0 19143 3260 584 1436 1146 868 567 920 515 1746 638 1228 35
875000 18,5 K/500/G/K3/18,5 19320 3035 568 1436 1146 843 567 920 515 1746 638 1228 35
875010 22,0 K/500/G/K3/22,0 18611 3475 584 1436 1146 843 567 920 515 1746 638 1228 35
875020 30,0 K/500/G/K3/30,0 26768 3051 663 1436 1146 843 567 920 515 1766 638 1228 35

875050 37,0 K/450/G/K3/37,0 19300 4700 750 1436 1146 868 567 1050 515 1766 638 1228 35

Schallddmmkapseln: SDK 3
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B Die Abbildung zeigt einen
TSK 250 0 S4 7,5 kW

Antriebsseite; Ventilatorposition GL 90/6

B Abbildung; Ansaugseite

Schuko-Radialventilatoren Baureihe TSK

Diese Ventilatorenbaureihe ist besonders flir den Weitertransport von konzentriertem Staub- und Spanematerial
aus Filteranlagen z. B. fur die Beschickung von Containern und/oder Siloanlagen geeignet.

TOP Ausstattung

® Die Gehause der Baureihe TSK sind

standardméBig in feuerverzinkter Ausfiihrung.

Sie bieten optimalen Korrosionsschutz
und sind flr die AuBenaufstellung
bestens geeignet.

®  Die Antriebsleistung von 3,0 bis 11 kW
wird ber einen Keilriemen auf ein spezielles

Transportlaufrad aus Spezialstahl Gibertragen.

m  Diese verstarkte Baureihe verfligt serienmaBig

iber einen stabilen Grundrahmen und ist
aus einem verschleiBarmen, dickwandigen
Stahlblech hergestellt. So sorgt diese
Ausfiihrung auch bei hohen Belastungen

flr einen einwandfreien Betrieb.



Baureihe TSK, GR/GL 90 (rechts- oder linksdrehend, Ausblasrichtung 90°)

Motor- Volumen- Gesamt- Gewicht Abmessungen (mm)
Leistung strom in druckdiff. ]

Art-Nr  inkW Typ-od m3/h in Pa H H1 H2

offenes Laufrad

24100 3,0 TSK/200/0/S1/3,0 2809 1915 115 1467 554 637 290 475 604 780 442 900 344 143 15
24200 4,0 TSK/200/0/S2/4,0 3139 2316 130 1525 625 614 290 475 663 792 402 900 344 143 15
25310 5,5 TSK/250/0/S4/5,5 4650 2183 140 1525 625 614 290 534 663 792 402 900 344 143 15
25320 7,5 TSK/250/0/S4/7,5 4603 3078 150 1525 625 614 290 534 663 792 402 900 344 143 15
25330 11,0 TSK/250/0/S4/11,0 5163 4217 160 1525 625 614 290 534 663 792 402 900 344 143 15
25500 7,5 TSK/300/0/S2/7,5 6581 2699 150 1525 625 614 290 534 663 792 402 900 344 143 15
25510 7,5 TSK/300/0/S4/7,5 6188 2623 150 1525 625 614 290 534 663 792 402 900 344 143 15
25520 11,0 TSK/300/0/S4/11,0 8927 2926 190 1660 625 614 290 560 663 950 402 900 344 143 15

Baureihe TSK, GR/GL 360 (rechts- oder linksdrehend, Ausblasrichtung 360°)

offenes Laufrad
24100 3,0 TSK/200/0/51/3,0 2809 1915 115 1201 598 143 290 475 338 1047 442 900 344 143 15
24200 4,0 TSK/200/0/S2/4,0 3139 2316 130 1252 663 178 290 475 390 1084 421 900 344 143 15
25310 5,5 TSK/250/0/S4/5,5 4650 2183 140 1252 663 178 290 534 390 1084 421 900 344 143 15
25320 7,5 TSK/250/0/S4/7,5 4603 3078 150 1252 663 178 290 534 390 1084 421 900 344 143 15
25330 11,0 TSK/250/0/S4/11,0 5163 4217 160 1252 663 178 290 534 390 1084 421 900 344 143 15
25510 7,5 TSK/300/0/S4/7,5 6188 2623 150 1252 663 178 290 534 390 1084 421 900 344 143 15
25520 11,0 TSK/300/0/S4/11,0 8927 2926 190 1365 663 178 290 560 390 1240 421 900 344 143 15

Schalldimmkapseln: GR/GL 90 auf Anfrage, GR/GL 360 SDK 2
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Motor- Volumen

Hochleistungs-Ventilatoren L Lsng strom in oot CoWioht

in KW m3/h kg

Diese Ventilatoren sind speziell fir die Absaugung BN 5o F e 1393 MEETN. 110 ..

H hi itspl caae oo La00a0 T 5.....S2000ML1/75 2 205 % 5463 190
von f andmaschinenarbeitsplatzen, bei der_len der 50030 KC/200/0/KoAT 56 a5 a0
Ventilator aufgrund von langen Schlauchleitungen

bzw. hohen Maschinenwiderstanden einen hohen

Unterdruck erzeugen muss.

Der Wirkungsgrad liegt bei ca. 60 %.




= Die Abbildung zeigt einen KG 560 G K4 37 kW
Antriebsseite; Ventilatorposition GR 360/1

Ventilatoren mit einer GehausegroBe
< K4 und einer Motorleistung < 22 kW
werden mit einem Grundrahmen gefertigt.

m Ansicht; Ansaugseite

Schuko-Radialventilatoren Baureihe KG

,KG“ steht fir ,,Keilriemenantrieb mit Grundrahmen®. Diese schweren Ventilatoren
sind sowohl fiir den Einsatz im Rohluft- als auch im Reinluftbereich geeignet.

TOP Ausstattung

®  Die Antriebsgruppe dieser besonders schweren
Baureihe ist in Kompaktbauweise mit doppeltem
Mantelblech auf einen Grundrahmen aus
Profilstahl aufgesetzt. Diese Konstruktionsform
sorgt flir hohe Standzeiten und garantiert, dass
auch groBe Kréafte sicher iibertragen werden.

®  Der hochwertige Qualitatsmotor, nach europa-
ischem Standard und IEC-Norm, ruht auf soliden
Spannschienen und kann zum Spannen der
Keilriemen leicht verstellt werden. Die Schutz-
vorrichtungen am Antriebsbereich entsprechen
den Vorschriften der Berufsgenossenschaften.

m  Das Stahllaufrad mit Stahlflligeln ist auf eine
mehrfach gelagerte Zwischenwelle montiert.
Die Drehzahl des Laufrades ist speziell auf den
geforderten Volumenstrom [m3/h] und die
erforderliche Pressung [Pa] abgestimmt.

Diese Ventilatoren erlauben eine individuelle
Leistungsanpassung und energiesparende
Motorauslegung durch eine wartungsarme und
sehr langlebig dimmensionierte Keilriemen-
ubersetzung.

Der Keilriemenantrieb bietet den Vorteil, dass
nachtraglich erforderliche Leistungsverénderungen
(mehr Absaugleistung bei zusatzlichen Maschinen)
durch den Austausch des Antriebsmotors und
Anderung des Ubersetzungsverhaltnisses vorge-
nommen werden konnen.

Mit einem Frequenzumwandler kann die Anpas-
sung wechselnder Absaugleistungen im Absaug—
system kostensparend vorgenommen werden.

Das Gehause ist standardmaBig feuerverzinkt.



Baureihe KG, GR/GL 90 (rechts- oder linksdrehend, Ausblasrichtung 90°)

Motor- Volumen- Gesamt- Gewicht Abmessungen (mm)
Leistung strom in druckdiff. (] Lochteilung

Art.-Nr  in kW Typ-od mé/h in Pa H H1 H2 K

offenes Laufrad

857000 22,0 KG/300/0/K2/22,0 9394 4717 440 2203 1006 968 448 728 903 1161 613 1x1600 446 100 50
857200 22,0 KG/350/0/K2/22,0 9741 4488 440 2003 1006 943 448 728 903 1161 613 1x1600 446 100 350
857300 30,0 KG/350/0/K2/30,0 11445 5290 525 2003 1006 943 448 765 903 1161 613 1x1600 446 100 50
857500 22,0 KG/400/0/K2/22,0 12629 3744 440 2203 1006 918 488 728 903 1161 613 1x1600 446 100 50 .
857600 30,0 KG/400/0/K2/30,0 11950 4700 525 2203 1006 918 488 765 903 1161 613 1x1600 446 100 50
857700 37,0 KG/400/0/K2/37,0 15850 4380 570 2203 1006 918 488 906 903 1161 613 1x1600 446 100 50
857800 22,0 KG/450/0/K3/22,0 14933 2983 440 2402 1146 1020 533 882 1015 1298 664 1x1746 604 100 47
857900 30,0 KG/450/0/K2/30,0 14755 4376 500 2203 1006 893 448 765 903 1161 613 1x1600 446 100 50
858000 37,0 KG/450/0/K3/37,0 21048 3494 680 2402 1146 1020 533 903 1015 1298 664 1x1746 604 100 47
850200 30,0 KG/500/0/K4/30,0 19895 3013 740 2900 1380 1265 545 860 1165 1560 745 2x1100 485 50 45
850300 37,0 KG/500/0/K4/37,0 16820 4052 830 2900 1380 1265 545 895 1165 1560 745 2x1100 485 50 45
856100 30,0 KG/560/0/K3/30,0 23150 2719 570 2402 1146 965 533 882 1015 1298 664 1x1746 604 100 47
856200 37,0 KG/560/0/K4/37,0 21613 3326 850 2900 1380 1235 545 895 1165 1560 745 2x1100 485 50 45
856300 45,0 KG/560/0/K4/45,0 24598 3791 870 2900 1380 1235 545 895 1165 1560 745 2x1100 485 50 45
863000 30,0 KG/630/0/K4/30,0 30747 2343 780 2900 1380 1200 545 860 1165 1560 745 2x1100 485 50 45
863100 37,0 KG/630/0/K4/37,0 30566 2571 850 2900 1380 1200 545 895 1165 1560 745 2x1100 485 50 45
863200 45,0 KG/630/0/K4/45,0 35268 2728 890 2900 1380 1200 545 895 1165 1560 745 2x1100 485 50 45
863300 55,0 KG/630/0/K4/55,0 33550 3382 995 2900 1380 1200 545 1020 1165 1560 745 2x1100 485 50 45
863400 55,0 KG/710/0/K4/55,0 38524 2856 1000 2900 1380 1160 545 1020 1165 1560 745 2x1100 485 50 45
863500 75,0 KG/800/0/K5/75,0 50099 3300 1400 3560 1850 1585 545 1072 1530 2030 910 3x887 485 50 45
863600 90,0 KG/1000/0/K6/90,0 65650 2650 1900 3560 1850 1485 585 1120 1530 2030 910 3x887 565 50 45
geschlossenes Laufrad

863700 45,0 KG/450/G/K3/45,0 18168 5752 710 2402 1146 1020 533 903 1015 1298 664 1x1746 604 100 47
863800 30,0 KG/500/G/K3/30,0 26768 3051 740 2402 1146 995 533 882 1015 1298 664 1x1746 604 100 47
863900 22,0 KG/560/G/K3/22,0 22065 2749 900 2402 1146 965 533 882 1015 1298 664 1x1746 604 100 47
864000 37,0 KG/560/G/K4/37,0 34364 3017 850 2900 1380 1235 545 895 1165 1560 745 2x1100 485 50 45
864100 37,0 KG/630/G/K4/37,0 37258 2505 850 2900 1380 1200 545 895 1165 1560 745 2x1100 485 50 45
864200 45,0 KG/630/G/K4/45,0 38343 3170 890 2900 1380 1200 545 895 1165 1560 745 2x1100 485 50 45
864300 55,0 KG/630/G/K4/55,0 39790 3520 995 2900 1380 1200 545 1020 1165 1560 745 2x1100 485 50 45
864500 75,0 KG/800/G/K5/75,0 45216 4525 1400 3560 1850 1585 545 1072 1530 2030 910 3x887 485 50 45
864600 90,0 KG/800/G/K5/90,0 47929 5001 1500 3560 1850 1585 545 1120 1530 2030 910 3x887 485 50 45

Schallddmmkapseln: auf Anfrage
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Baureihe KG, GR/GL 360 (rechts- oder linksdrehend, Ausblasrichtung 360°)

Motor- Volumen- Gesamt- Gewicht Abmessungen (mm)

Leistung strom in  druckdiff. kg Lochteilung
Art.-Nr  in kW Typ-od md/h in Pa H H1 H2 K

offenes Laufrad
857000 22,0 KG/300/0/K2/22,0 9394 4717 440 1800 1048 235 448 728 590 1606 703 1x1600 446 100 50

857200 22,0 KG/350/0/K2/22,0 9040 4612 440 1800 1048 260 448 728 590 1606 703 1x1600 446 100 50
857300 30,0 KG/350/0/K2/30,0 11445 5290 525 1800 1048 260 448 765 590 1606 703 1x1600 446 100 50
857500 22,0 KG/400/0/K2/22,0 12629 3744 440 1800 1048 285 483 728 590 1606 703 1x1600 446 100 50
857600 30,0 KG/400/0/K2/30,0 11950 4700 525 1800 1048 285 488 765 590 1606 703 1x1600 446 100 50
857700 37,0 KG/400/0/K2/37,0 15850 4380 570 1800 1048 285 488 906 590 1606 703 1x1600 446 100 50
857800 22,0 KG/450/0/K3/22,0 14933 2983 440 1946 1190 322 533 882 675 1798 780 1x1746 604 100 47
857900 30,0 KG/450/0/K2/30,0 14755 4376 550 1800 1048 310 448 765 590 1606 703 1x1600 446 100 50
858000 37,0 KG/450/0/K3/37,0 21048 3494 680 1946 1190 322 533 903 675 1798 780 1x1746 604 100 47
850200 30,0 KG/500/0/K4/30,0 19895 3013 740 2300 1380 295 545 860 815 2160 885 2x1100 485 50 45
850300 37,0 KG/500/0/K4/37,0 16820 4052 830 2300 1380 295 545 895 815 2160 885 2x1100 485 50 45
856100 30,0 KG/560/0/K3/30,0 23150 2719 570 1946 1190 377 533 882 675 1798 780 1x1746 604 100 47
856200 37,0 KG/560/0/K4/37,0 21613 3326 850 2300 1380 325 545 895 815 2160 995 2x1100 485 50 45
856300 45,0 KG/560/0/K4/45,0 24598 3791 870 2300 1380 325 545 895 815 2160 995 2x1100 485 50 45
863000 30,0 KG/630/0/K4/30,0 30747 2343 780 2300 1380 360 545 860 815 2160 995 2x1100 485 50 45
863100 37,0 KG/630/0/K4/37,0 30566 2571 850 2300 1380 360 545 895 815 2160 995 2x1100 485 50 45
863200 45,0 KG/630/0/K4/45,0 35268 2728 890 2300 1380 360 545 895 815 2160 995 2x1100 485 50 45
863300 55,0 KG/630/0/K4/55,0 33550 3382 995 2300 1380 360 o545 1020 815 2160 995 2x1100 485 50 45
863400 55,0 KG/710/0/K4/55,0 38524 2856 1000 2300 1380 400 545 1020 815 2160 995 2x1100 485 50 45
863500 75,0 KG/800/0/K5/75,0 50099 3300 1400 2760 1850 445 545 1072 1120 2830 1300 3x887 485 50 45
863600 90,0 KG/1000/0/K6/90,0 65650 2650 1900 2760 1850 545 585 1120 1120 2830 1300 3x887 565 50 45
geschlossenes Laufrad

863700 45,0 KG/450/G/K3/45,0 22244 5478 710 1946 1190 322 533 903 675 1798 780 1x1746 604 100 47
863800 30,0 KG/500/G/K3/30,0 26768 3051 740 1946 1190 347 533 882 675 1798 780 1x1746 604 100 47
863900 22,0 KG/560/G/K3/22,0 22065 2749 500 1946 1190 377 533 882 675 1798 780 1x1746 604 100 47
864000 37,0 KG/560/G/K4/37,0 34364 3017 850 2300 1380 325 545 895 815 2160 995 2x1100 485 50 45
864100 37,0 KG/630/G/K4/37,0 37258 2505 850 2300 1380 360 545 895 815 2160 995 2x1100 485 50 45
864200 45,0 KG/630/G/K4/45,0 38343 3170 890 2300 1380 360 545 895 815 2160 995 2x1100 485 50 45
864300 55,0 KG/630/G/K4/55,0 39790 3520 995 2300 1380 360 545 1020 815 2160 995 2x1100 485 50 45
864500 75,0 KG/800/G/K5/75,0 45216 4525 1400 2760 1850 445 545 1072 1120 2830 1300 3x887 485 50 45
864600 90,0 KG/800/G/K5/90,0 47929 5001 1500 2760 1850 445 545 1120 1120 2830 1300 3x887 485 50 45

Schallddmmkapseln: auf Anfrage
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Tabelle zur Ermittlung von Rohrquerschnitten [m?]
und Luftmengen [V=m?3/h]

Beispiel: Rohrdurchmesser = 200 mm, Rohrquerschnitt (Kreisfldche) = 0,0314 m2, Luftmenge bei 22 m/s im Rohr = 2.487 m3/h

Nenn- Rohrquer- Geschwindigkeit
weite schnitt im Rohr 16
@ [mm] [m?] [m/s]

1000 0,7850 V=[m3/h] 45.216

Anwendungsbeispiele

1. Gesucht wird die erforderliche Luft-
menge in m3/h zur Absaugung einer
Bearbeitungsmaschine mit einem An-
schlussdurchmesser von 200 mm. Der
Hersteller schreibt eine Luftgeschwindig-
keit von 22 m/s im Absaugstutzen vor.

Gehen Sie in der Spalte ,,Nennweite
@ [mm]“ auf 200, von dort in dieser Zeile
nach rechts, bis zu der Spalte, in deren

Kopfzeile ,,22“ steht, Sie lesen nun 2.487.

Die erforderliche Luftmenge betragt also
2.487 m3/h.

2. Es soll eine Maschine mit 2 Absaug-
stutzen von 1 x 120 mm und 1 x 80 mm
0, (Formatkreissége) angeschlossen wer-
den. Gesucht wird der Durchmesser von
dem Hauptrohr, d.h. der Durchmesser
der sich aus der Zusammenfiihrung der
beiden Maschinenstutzen ergibt.

Gehen Sie in der Spalte ,Nennweite

@ [m2]“ auf 80, von dort in die nichste
Spalte ,,Rohrquerschnitt [m2]. Sie lesen
nun 0,0050. Die Kreisflache betragt also

0,0050 m2. Fiir den Durchmesser von
120 mm finden Sie den Wert auf die glei-
che Weise, d.h. 0,0113 m2. Die beiden
gefundenen Werte fiir die Kreisflachen
0,0050 und 0,0113 zéhlen Sie bitte
zusammen. Aus der Addition ergibt sich
0,0163 m2. Mit diesem Ergebnis gehen
Sie wieder in die Spalte ,Rohrquerschnitt”
der Tabelle und sehen, dass zu 0,0163
kein direkter Wert zugeordnet werden
kann.

Der néchste Wert ist 0,0154 fiir einen
Durchmesser von 140 mm.

Der Durchmesser fiir die
Zusammenfiihrung betragt 140 mm.

3. Maschinenhersteller A verlangt im
Absaugstutzen von 250 mm @ einen
Volumenstrom (Luftmenge) von 5.829
m3/h. Sie mochten wissen, welcher
Luftgeschwindigkeit dieses entspricht,
da Maschinenhersteller B 28 m/s im
Absaugstutzen wiinscht.

Gehen Sie in der Spalte ,Nennweite

@ [mm]“ auf 250, von dort in dieser Zeile
bis zu dem Wert 5.829 und dann nach
oben in die Kopfzeile. Sie sehen, dass
5.829 m3/h einer Luftgeschwindigkeit

von genau 33 m/s entsprechen.
Maschine A erfordert demnach eine héhe-
re Luftgeschwindigkeit als Maschine B.

28 m/s in einem Absaugstutzen von

250 mm entsprechen 4.946 m3/h.

4. Eine vorhandene Maschine, mit dem
Absaugdurchmesser von 250 mm, soll
gegen eine neue Maschine mit einem
Absaugdurchmesser von 300 mm ausge-
tauscht werden. Der Absaugventilator wird
in seiner Leistung der neuen Maschine
angepasst , aber die Rohrleitung vom
Ventilator zum Silo hat 250 mm @ und
kann nur unter groBem technischen
Aufwand gegen @ 300 ausgewechselt
werden. Die Luftgeschwindigkeit im
Absaugstutzen soll 24 m/s betragen, das
entspricht 6.104 m3/h. Wie hoch wére die
Luftgeschwindigkeit in der alten
Rohrleitung mit 250 mm?

Gehen Sie in der Spalte ,Nennweite

@ [mm]“ auf 250, von dort in dieser Zeile
bis zu dem Wert 6.104. Sie finden den
Wert 6.182m3/h. Gehen Sie von hier nach
oben in die Kopfzeile. Die Luftgeschwin-
digkeit im 250er Rohr wird annahernd

35 m/s betragen.
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Schuko-Schalldammung

Die Gerauschemission eines Ventilators ist abhdngig vom

Fordergut. Der Schalldruckpegel steigt gegeniiber dem Betrieb L— _-.?l
ohne Fordergut auf folgende Werte an: W Die Schalldimmkapsel ist eine
selbsttragende Konstruktion aus sendzi-
B Holzschleifstaub bei der Absaugung an Schleifmaschinen, milrt\)/etr;ir;.lsfth Stghllll)leﬁ!)l-”?_i_er:<aps.eldist
: : : : . selbstobelurtet una alle nulitfiachen sin
konzentriert, in Transportleitungen 5 bis 10 dB; schallgedzmmt. Wartungs- und Instal-
m feine Holzfasern 10 bis 15 dB; lationsfreundlichkeit, da der Innenraum
. . . der Kapsel von vier Seiten durch groB-
B Spanabsaugung an Holzbearbeitungsmaschinen 10 bis 20 dB; flachige, 16sbare Wandflachen zugéngig

ist. Saug- und Druckstutzen sind iiber
flexible Dichtflachen nach auBen geflihrt.
Der Ventilator selbst ruht auf Schwin-

B impulsartige Schlage von Holzstiicken bis 30 dB.

Die Absenkung des Schalldruckpegels ist moglich durch gungsdampfern. Die Schalldimmkapseln
. . " . der Baureihe S, TSK und L haben einen
den Einsatz von Schwingungsdampfern, Schwingungskompen- integrierten, schallgedimmten Boden. Die
satoren, Rohrschalldampfern, Schallisolation des Ventilator- Ventilatoren der Baureihe K und KG werden
.. . . L aus Gewichtsgriinden auf das bauseitige
gehauses und durch den Einbau des Ventilators in eine Fundament gestellt.
SCha”dammkapsel' Schalldammkapsel Art.-Nr.
Typ SDK-S 945 010
Typ SDK-TSK 945 020
Typ SDK-L 945 030
Typ SDK-K 945 040
Typ SDK-KG 2 945 050
Typ SDK-KG 3,4 945 060

B Rohrschalldampfer werden vorzugs-
weise druckseitig dem Ventilator nach-
geschaltet. Der Luftschall wird in diesem
Bauteil um bis zu 5 dB(A) reduziert. Die
Rohrschallddmpfer haben eine duBere
Hiille aus sendzimirverzinktem Stahlblech
und sind innen mit schallddmmenden
Materialien und Einlagen ausgeriistet.

Die Bauldnge betragt ca.1000 mm.

Durchmesser Art.-Nr.
140 mm 0 111 000
160 mm @ 111100
180 mm 0 111110
200 mm @ 111 200
250 mm @ 111 300
300mm @ 111 400
350 mm @ 111 500
400 mm @ 111 600
450 mm @ 111 700
500 mm @ 111 800
560 mm @ 111 900
630 mm @ 111910
710 mm @ 111 920

800 mm 0 111930




B Kompensatoren sind elastische Verbin-
dungsstiicke in fest verlegten Rohrleitungen.
Diese ,,Unterbrechungen® reduzieren die
Ubertragung von Schwingungen und Kérper-
schall im Rohrsystem.

Schallwellen, die von den metallischen Rohr-
leitungen (iber weite Strecken transportiert
werden, finden im Kompensator eine Unter-
brechung und werden nur noch reduziert
weitergeleitet.

Bauldnge: 250 mm
Materialstarke: 1,0 mm

Schwingungskompensator

Durchmesser Art.-Nr.
160 mm @ 952 000
180 mm @ 952 100
200 mm @ 952 200
250 mm @ 952 300
300 mm @ 952 400
350 mm @ 952 500
400 mm @ 952 600
450 mm @ 952 700
500 mm @ 952 800
560 mm @ 952 900
630 mm @ 953 000
710 mm @ 953100
800 mm @ 953 200

—
g

B Klotzfanger. Stiickige Teile in Absaug-
systemen haben lastige Nebenwirkungen.
Gelangen diese Teile in den Ventilator oder
in die automatische Siloaustragung, sind
Storungen und/oder gréBerer VerschleiB die
Folge. Der Gerduschpegel wird durch den
Aufprall der Teile in der Rohleitung und vor
allem in den Bogen empfindlich angehoben.
Klotzfanger, die auf der Saugseite in das
Absaugsystem eingebunden sind, trennen
stiickige Abfélle aus dem Spénestrom.

Eine 100 %ige Abscheidung kann allerdings
nicht gewahrleistet werden. Vor dem Einbau
eines Klotzfangers ist fachliche Beratung
unumgénglich.

Klotzfanger

Durchmesser Art.-Nr.
bis 200 mm @ 112 600
bis 250 mm @ 112610
bis 300 mm @ 112 620
bis 350 mm @ 112700
bis 400 mm @ 112 800
bis 450 mm @ 112 810
bis 500 mm @ 112 900

B Magnetabscheider. Der Eintritt von
Metallteilen in Absaugsystemen kann oft nicht
wirksam verhindert werden. Besonders hinter
Zerkleinerungsmaschinen ist mit Metallteilen
wie z. B. Schrauben und Négeln zu rechnen.

Der Abscheider, mit starken Dauermagneten
ausgertistet, kann einen Teil dieser Metallteile
aus dem Spanestrom herausziehen. Eine

100 %ige Materialtrennung kann nicht ge-
wéhrleistet werden. Die Wirksamkeit des
Abscheiders ist abhingig von der Material-
dichte, der TeilegroBe und der Luftgeschwin-
digkeit.

Magnetabscheider

Durchmesser Art.-Nr.
gerade 160 mm @ 462 000
gerade 180 mm @ 462 100
gerade 200 mm 0 462 200
gerade 250 mm 0 462 300
gerade 300 mm @ 462 400

B Rohrweichen werden in materialfiihren-
den Leitungen eingesetzt, wenn diese
verzweigen (z. B. bei der Silobeschickung).
Die Verstellung wird wahlweise von Hand,
motorisch oder pneumatisch vorgenommen.

Die Bauform ist serienméBig symmetrisch
der Abbildung entsprechend, mit zwei
Abzweigungen jeweils unter 22,5° zur Mittel-
achse. Die Verstellung der motorischen Rohr-
weichen erfolgt iiber einen leistungsstarken
Drehstromgetriebemotor mit 400 Volt, 50 Hz
mit Endlagenschaltern.

Alle pneumatisch betriebenen Einrichtungen
werden inklusive Stecker und Magnetspule
ausgeliefert.

Die Magnetspulen sind in 230 Volt oder

in 24 Volt als AC (Wechselstrom) oder DC
(Drehstrom) ohne Mehrpreis lieferbar.

Sie sind fiir den Einsatz in den ATEX-Zonen 2
(G) bzw. 22 (D) geeignet.

Rohrweiche

Regelung Durchmesser Art.-Nr.
per Hand 160 mm @ 113100
per Hand 180 mm @ 113 200
per Hand 200 mm @ 113 300
per Hand 250 mm @ 113 400
per Hand 300 mm @ 113 500
per Hand 350 mm @ 113 600
per Hand 400 mm @ 113700
per Hand 450 mm @ 113 800

Rohrweiche Art.-Nr.

motorisch 160 mm @ 118 000
motorisch 180 mm @ 118100
motorisch 200 mm @ 118 200
motorisch 250 mm @ 118 300
motorisch 300 mm @ 118 400
motorisch 350 mm @ 118 500
motorisch 400 mm @ 118 600
motorisch 450 mm @ 118 700
motorisch 500 mm @ 118 800

B Feuersicherungsklappe.

Fiihrt eine Absaugleitung/Forderleitung
durch eine Brandwand oder eine als solche
ausgewiesene Decke, muss diese mit einer
Absperreinrichtung gegen Brandiiber-
tragung ausgeriistet sein.

Die Schuko Feuersicherungsklappen
erfilllen die gestellten Forderungen.

Feuersicherungsklappe

Einbau Durchmesser Art.-Nr.
waagerecht 180 mm @ 115 000
waagerecht 200 mm @ 115100
waagerecht 250 mm @ 115 200
waagerecht 300 mm @ 115 300
waagerecht 350 mm @ 115 400
waagerecht 400 mm @ 115500
waagerecht 450 mm 0 115 600
waagerecht 500 mm @ 115700
waagerecht 560 mm @ 115 800
waagerecht 630 mm @ 115900
senkrecht 180 mm @ 115010
senkrecht 200 mm @ 115110
senkrecht 250 mm @ 115210
senkrecht 300 mm @ 115310
senkrecht 350 mm @ 115410
senkrecht 400 mm @ 115510
senkrecht 450 mm @ 115610
senkrecht 500 mm @ 115710
senkrecht 560 mm @ 115810
senkrecht 630 mm @ 115910
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Produktion optimieren — Betriebskosten senken!

Schuko

Absaug-, Oberfldchen- und Filtertechnik

T. +49 (0)180 /11 11 900
F. +49 (0)180 /18 73 044

DE 49196 Bad Laer - Gewerbepark 2 - @ +49 (0)5424 / 806-0 - Fax +49 (0)5424 / 806-80 - info@schuko.de
DE 88348 Bad Saulgau - MackstraBe 18 - @ +49 (0)7581 / 4871-0 - Fax +49 (0)7581 / 4871-81 - saulgau@schuko.de
DE 97478 Knetzgau - IndustriestraBe 22 - @ +49 (0)9527 / 9228-0 - Fax +49 (0)9527 / 9228-32 - knetzgau@schuko.de
DE 55481 Kirchberg/H. - Hugo-Wagener-StraBe 11 - @ +49 (0)6763 / 30319-0 - Fax +49 (0)6763 / 30319-20 - kirchberg@schuko.de
DE 14959 Trebbin - Heinrich-Schulte-Siidhoff-Str. 1- @ +49 (0)33731 / 867-0 - Fax +49 (0)33731 / 867-55 - trebbin@schuko.de
DE 25451 Quickborn - PascalstraBe 22 - @ +49 (0)4106 / 7671-0 - Fax +49 (0)4106 / 7671-1 - quickborn@schuko.de
PL 62-561 Slesin - Kolonia Sarnowa - Biskupie Sarnowskie 9 - & +48 (0)63 / 2456-400 - Fax +48 (0) 63 / 2456-129 - slesin@schuko.pl

www.schuko.de
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